
 

1.产品照片、产品信息及企业信息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8DG-110 滴灌设备 

 

 

 

企业名称：赤峰市蒙雨节水灌溉设备有限公司 

地    址：阿鲁科尔沁旗天山镇东五公里 303 国道路北（小微企

业创业园内） 

邮政编码：025550 

电    话：15148390076 

传    真：/ 

联 系 人：张晓丽 

 

 



2. 续展产品主要技术规格 

项     目 单位 设计值 

首 部

系 统 

过滤器组成及数量 / 1 组离心式＋2组网式 

过滤器型式(立式、卧式) / 立式 

过滤器基本参数 / 

DN100、额定工作压力 0.4MPa、网

式过滤器筛网 120 目 、额定流量

50 m3/h～100m3/h。 

过滤器冲洗方式 / 手动 

施肥罐容积 L 200 

灌溉控制面积                             hm2 13.3～26.6 

配套电动机（功率） kW ≥15 

水泵扬程  m 65 

灌水器工作压力  MPa 0.1 

PE 管 

公称压力 MPa ≥0.2 

直径 mm Φ63 

壁厚 mm 1.2 

滴 

灌 
管 

（带） 

材质 / 聚乙烯 

额定工作压力 MPa 0.1 

额定流量 L/h 2.2 

内径 mm Φ16 

壁厚 mm 0.20 

滴头间距 mm 300 

类型 / 单翼迷宫式 

PVC-U
管 

公称压力 MPa 0.4 

直径 mm Φ110 

壁厚 mm 2.7 

涵盖机型也应列出主要技术规格。 

 


