附件

	广西2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表（第二批）

	序号
	大类
	小类
	品目
	建议分档名称
	建议基本配置和参数
	中央财政   补贴额（元）
	自治区财政补贴额（元）
	类型
	备注

	1
	耕整地机械
	耕地机械
	深松机
	300马力及以上自走式粉垄深松机
	功率≥300马力；深松深度≥35cm；作业幅宽≥2m；深松螺旋型旋削刀具个数≥6；驱动方式：自走履带式
	4000 
	100000 
	通用类
	

	2
	耕整地机械
	整地机械
	驱动耙
	2M以下驱动耙
	0.5＜m作业幅宽＜2m
	600
	
	非通用类
	

	3
	耕整地机械
	整地机械
	驱动耙
	2M及以上驱动耙
	2m≤作业幅宽＜3m
	1200
	
	非通用类
	

	4
	种植施肥机械
	播种机械
	铺膜播种机
	铺膜播种机
	牵引或悬挂式播种、施肥、铺膜作业（平铺膜）
	1200 
	
	非通用类
	

	5
	种植施肥机械
	播种机械
	铺膜播种机
	起垄铺膜播种机
	旋耕、起垄、播种、施肥、铺膜作业
	2300 
	
	非通用类
	

	6
	种植施肥机械
	播种机械
	水稻直播机
	8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 
	8行及以上,自走四轮乘坐式
	30000
	15000（仅农业生产经营组织、水稻种植大户享受）
	非通用类
	

	7
	种植施肥机械
	播种机械
	水稻直播机
	8行及以上,悬挂或牵引式水稻直播机
	8行及以上,强制排种器(不含转盒式)≥8个,悬挂或牵引式
	2500 
	
	非通用类
	

	8
	种植施肥机械
	播种机械
	水稻直播机
	8行及以上,悬挂或牵引式水稻穴直播机
	8行及以上,穴直播,型孔式排种器≥8个,悬挂或牵引式
	8000 
	
	非通用类
	

	9
	种植施肥机械
	栽植机械
	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）
	2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式移栽机
	2行及以上四轮乘坐自走式，或3行及以上悬挂式
	5200 
	
	非通用类
	

	10
	种植施肥机械
	施肥机械
	施肥机
	水稻侧深施肥装置
	行数≥6行，定位、定量深施，与高速插秧机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置
	8000
	
	非通用类
	

	11
	田间管理机械
	植保机械
	动力喷雾机
	动力喷雾机
	动力喷雾机
	230 
	
	非通用类
	

	12
	农用搬运机械
	运输机械
	甘蔗田间收集搬运机
	5m3≤车厢容积＜10m3，牵引式收集搬运机
	5m3≤车厢容积＜10m3，牵引式,卸料举升高度≥3m
	15000
	
	非通用类
	

	13
	农用搬运机械
	运输机械
	甘蔗田间收集搬运机
	10m3≤车厢容积＜15m3，牵引式收集搬运机
	10m3≤车厢容积＜15m3，牵引式,卸料举升高度≥3m
	25000
	
	非通用类
	

	14
	农用搬运机械
	运输机械
	甘蔗田间收集搬运机
	车厢容积≥15m3，牵引式收集搬运机
	车厢容积≥15m3，牵引式,卸料举升高度≥3m
	35000
	
	非通用类
	

	15
	农用搬运机械
	运输机械
	甘蔗田间收集搬运机
	3m3≤车厢容积＜5m3，自走式收集搬运机
	3m3≤车厢容积＜5m3，自走式，配套动力≥50马力，卸料举升高度≥3m
	20000
	
	非通用类
	

	16
	农用搬运机械
	运输机械
	甘蔗田间收集搬运机
	5m3≤车厢容积＜10m3，自走式收集搬运机
	5m3≤车厢容积＜10m3，自走式，配套动力≥50马力，卸料举升高度≥3m，
	25000
	
	非通用类
	

	17
	农用搬运机械
	运输机械
	甘蔗田间收集搬运机
	10m3≤车厢容积＜15m3，自走式收集搬运机
	10m3≤车厢容积＜15m3，自走式,配套动力≥80马力，卸料举升高度≥3m
	35000
	
	非通用类
	

	18
	农用搬运机械
	运输机械
	甘蔗田间收集搬运机
	车厢容积≥15m3，自走式收集搬运机
	车厢容积≥15m3，自走式,配套动力≥100马力，卸料举升高度≥3m
	45000
	
	非通用类
	

	19
	排灌机械
	水泵
	离心泵
	2-5.5kW离心泵
	2kW≤配套功率＜5.5kW；机座；底阀
	300
	
	非通用类
	

	20
	排灌机械
	水泵
	离心泵
	5.5-22kW离心泵
	5.5kW≤配套功率＜22kW；机座；底阀
	400
	
	非通用类
	

	21
	排灌机械
	水泵
	离心泵
	22-55kW离心泵
	22kW≤配套功率＜55kW；机座；底阀
	1000
	
	非通用类
	

	22
	排灌机械
	水泵
	离心泵
	55-110kW离心泵
	55kW≤配套功率＜110kW；机座；底阀
	1500
	
	非通用类
	

	23
	排灌机械
	水泵
	离心泵
	110kW及以上离心泵
	配套功率≥110kW；机座；底阀
	1900
	
	非通用类
	

	24
	排灌机械
	喷灌机械设备
	微灌设备
	流量50—80m³/h微灌首部
	50m³/h≤流量＜80m³/h；出水口内径≥50mm，首部（按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）
	500 
	
	非通用类
	

	25
	排灌机械
	喷灌机械设备
	微灌设备
	流量80—130m³/h微灌首部
	80m³/h≤流量＜130m³/h；出水口内径≥50mm，首部（按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）
	1000 
	
	非通用类
	

	26
	排灌机械
	喷灌机械设备
	微灌设备
	流量130m³/h及以上微灌首部
	流量≥130m³/h；出水口内径≥50mm，首部（按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）
	1500 
	
	非通用类
	

	27
	排灌机械
	喷灌机械设备
	灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）
	流量50—80m³/h灌溉首部
	50m³/h≤流量＜80m³/h；出水口内径≥50mm，含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等
	500 
	
	非通用类
	

	28
	排灌机械
	喷灌机械设备
	灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）
	流量80-130m³/h灌溉首部
	80m³/h≤流量＜130m³/h；出水口内径≥50mm，含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等
	1000 
	
	非通用类
	

	29
	排灌机械
	喷灌机械设备
	灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）
	流量130m³/h及以上灌溉首部
	流量≥130m³/h；出水口内径≥50mm，含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等
	1500 
	
	非通用类
	

	30
	畜牧机械
	饲料（草）加工机械设备
	青贮切碎机
	3-6t/h青贮切碎机
	3t/h≤生产率＜6t/h，含动力
	400 
	
	非通用类
	

	31
	畜牧机械
	饲料（草）加工机械设备
	青贮切碎机
	6-9t/h青贮切碎机
	6t/h≤生产率＜9t/h，含动力
	600 
	
	非通用类
	

	32
	畜牧机械
	饲料（草）加工机械设备
	青贮切碎机
	9-15t/h青贮切碎机
	9t/h≤生产率＜15t/h，含动力
	1000 
	
	非通用类
	

	33
	畜牧机械
	饲料（草）加工机械设备
	青贮切碎机
	15t/h及以上青贮切碎机
	生产率≥15t/h，含动力
	1500 
	
	非通用类
	

	34
	畜牧机械
	饲料（草）加工机械设备
	压块机
	1-2t/h压块机
	主机外形尺寸(长×宽×高）：3400×1500×1900(mm),结构质量:4500(kg),结构型式:环模平放(/),装机容量:30×2(Kw),压辊转速:163(r/min),环模内径:610(mm),模孔尺寸:32×32(mm),模孔数量:45(个),压辊数量:2(个),压模直径:960(mm)。1t≤生产率＜2t/h
	12000 
	
	非通用类
	

	35
	畜牧机械
	饲料（草）加工机械设备
	压块机
	2t/h及以上压块机
	主机外形尺寸(长×宽×高）:3500×2200×1900(mm),结构质量:9000(kg),结构型式:环模平放(/),装机容量:132(Kw),压辊转速:160(r/min),环模内径:980(mm),模孔尺寸:32×32(mm),模孔数量:72(/),压辊数量:2(/),压模直径:1340(mm)。生产率:≥2t/h
	30000 
	
	非通用类
	

	36
	农田基本建设
机械
	平地机械
	平地机（含激光平地机）
	幅宽2m-3m平地机
	2m≤幅宽＜3m，旱地用，整机质量≥2t
	5000
	
	非通用类
	

	37
	农田基本建设
机械
	平地机械
	平地机（含激光平地机）
	幅宽3m及以上平地机
	幅宽≥3m，旱地用，整机质量≥2.5t
	8500
	
	非通用类
	

	38
	农田基本建设
机械
	平地机械
	平地机（含激光平地机）
	幅宽2m-3m激光平地机
	2m≤幅宽＜3m，旱地用，整机质量≥2t
	10000
	
	非通用类
	

	39
	农田基本建设
机械
	平地机械
	平地机（含激光平地机）
	幅宽3m及以上激光平地机
	幅宽≥3m，旱地用，整机质量≥2.5t
	12000
	
	非通用类
	

	40
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	30-50m³浮动式网箱（含经编无结、绞捻无结网箱）
	30m³＜网衣体积≤50m³。由四组框架和浮桶（≥4个）组成回形水面浮动平台，每组水面框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	200
	
	非通用类
	

	41
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	50-100m³浮动式网箱（含经编无结、绞捻无结网箱）
	50m³＜网衣体积≤100m³。由四组水面框架和浮桶（≥4个）组成一个回形水面浮动平台，每组水面框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	300
	
	非通用类
	

	42
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	100-150m³浮动式网箱（含经编无结、绞捻无结网箱）
	100m³＜网衣体积≤150m³。由四组框架和浮桶（≥4个）组成回形水面浮动平台，每组水面框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	400
	
	非通用类
	

	43
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	150-200m³浮动式网箱（含经编无结、绞捻无结网箱）
	150m³＜网衣体积≤200m³。由四组框架和浮桶（≥4个）组成回形水面浮动平台，每组水面框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	500
	
	非通用类
	

	44
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	＞200m³浮动式网箱（含经编无结、绞捻无结网箱）
	网衣体积＞200m³。由四组水面框架和浮桶（≥4个）组成一个回形水面浮动平台，每组水面框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	700
	
	非通用类
	

	45
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	128-400m³浮动式经编有结网箱
	128m³＜网衣体积≤400m³。由四组框架和浮桶（≥4个）组成回形水面浮动平台，每组水面框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	100
	
	非通用类
	

	46
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	400-1000m³浮动式经编有结网箱
	400m³＜网衣体积≤1000m³。由四组框架和浮桶（≥4个）组成回形水面浮动平台，每组水面框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	150
	
	非通用类
	

	47
	水产机械
	水产养殖机械
	网箱养殖设备
	＞1000m³浮动式经编有结网箱
	网衣体积＞1000m³。由四组框架和浮桶（≥4个）组成回形水面浮动平台，每组框架使用两根50镀锌管（或30角钢等相应强度的材料）作为主梁。整套设备安装完毕后整体验收
	600
	
	非通用类
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