
农机推广鉴定获证产品有关检测信息 

 

1.产品照片及企业信息 

  

            1JS-350 型水田平地搅浆机 

 

企业名称：萝北县永鹏农机具制造有限公司 

地    址：黑龙江省鹤岗市萝北县凤翔镇良种场 

邮政编码：154200 

电    话：13946708156 

传    真： / 

联 系 人：金慧成 



 

2.主要技术规格 

 

 

 

项     目 单位 设计值 

型号规格 / 1JS-350型 

外形尺寸(长×宽×高) mm 1065×3920×1220 

整机质量 kg 650 

动力输入轴转速 r/min 540 

配套动力 kW 66.1～88.2 

设计工作幅宽 cm 350 

机具与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 

机具升降方式 / 液压升降 

传动方式 / 动力输出轴－中间齿轮箱－侧齿轮箱 

刀 

辊 

总 

成 

刀片型式 / L型 

刀片数量 把 88 

刀片间距 mm 85 

转速   r/min                 293 

刀辊回转半径 mm 180 

运输间隙 mm ≥300 



 

3.检验结果 

项目 

类别 
检验项目 单位 合格指标 

检验结果 

（1） 
类 项 

A 

1 
安全
检查 

安全装置 / 符合第 4.2 条的规定 + 

安全标志及说明标
志 

/ 符合第 4.2 条的规定 + 

2  搅浆深 cm 10～16 + 

3 重要部位紧固件 / 螺栓8.8级；螺母8级 + 

B 

1 泥浆度           g/cm
3
 ≤1.6 + 

2 搅浆深稳定性系数  % / ≥85 + 

3 搅浆后地表平整度 cm ≤5 + 

4 作业小时生产率 hm
2
/h ≥1.05 + 

5 单位燃油消耗量            kg/hm
2
 ≤18 + 

C 

1 焊接件质量 / 符合第4.1.3条规定 + 

2 空运转 / 符合第4.1.3条规定 + 

3 传动箱密封性能 / 符合第4.1.3条规定 + 

4 轴承座温升 ℃ ≤25 + 

5 运输间隙 mm ≥300 + 

6 涂漆外观 / 符合第4.1.3条规定 + 

7 涂漆厚度 μm ≥35 + 

8 涂漆附着力 / Ⅱ级以上2处 + 

9 操作方便性检查 / 符合第4.1.4条规定 + 

备
注 

（1）检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。 

 


