附件4：
植保无人机安全功能调研表
填表人：                      联系电话：                 填表时间：
	企业名称
	                                     （企业盖章）

	产品型号名称
	

	产品
安全
功能
	安全防护
	发动机、排气管等可产生高温的部件或其他对人员易产生伤害的部位是否设置了防护装置（油动式无人机适用）
	是□ 否□

	
	安全性能
	最大起飞质量限值
	空机质量
	kg

	
	
	
	最大起飞质量
	kg

	
	
	飞行控制模式
	是否具备手动控制模式和自主控制模式，能确保飞行过程中两种模式的自由切换，且切换时飞行状态应无明显变化。
	是□ 否□

	
	
	报警和失效保护功能
	是否对通讯链路中断、燃料（电量）不足等情形应具有报警和失效保护功能。
	是□ 否□

	
	
	限高、限速、限距功能
	是否具有限高、限速、限距功能
	是□ 否□

	
	
	电子围栏
	是否配备电子围栏系统。
	是□ 否□

	
	
	飞行信息存储系统
	是否配备飞行信息存储系统，每秒至少存储1次，实时记录并保存飞行作业情况。存储系统记录的内容至少应包括：植保无人飞机身份信息、位置坐标、飞行速度、飞行高度。
	是□ 否□

	
	
	远程监管系统通讯功能
	是否具备远程监管系统通讯功能。
	是□ 否□

	
	
	避障功能
	是否具有避障功能，至少应能识别树木、草垛和电线杆等障碍物，并避免发生碰撞。
	是□ 否□

	
	
	定高功能
	是否具有定高功能，能与作物的冠层保持一定距离，并避免发生碰撞。
	是□ 否□

	
	
	电磁兼容性
	是否具有电磁兼容能力，其通讯与控制系统辐射骚扰限值按GB/T 9254的规定，应满足（规定）要求；其射频电场辐射抗扰度按GB/T 17626.3试验方法应达到（规定）要求。
	是□ 否□

	
	
	
	是否有资质的检验检测机构出具的检测报告。
	是□ 否□



植保无人机安全功能调研表（续）
	产品型号名称
	

	产品
安全
功能
	安全性能
	电池安全
	是否有电池状态显示，包括电池电量，电压，电流，温度等。
	是□ 否□

	
	
	
	电池组自身是否具备开关机功能。（防止电池组插头插拔时打火烧结。）
	是□ 否□

	
	
	
	电池组内部是否具备充电保护功能，如因电压过高，电流过高，温度过高，电池故障，电池内部应具备切断充电回路的能力。（防止过充导致电池漏液，起火，爆炸。）
	是□ 否□

	
	
	
	电池是否具备有资质的检验检测机构根据GB 4943.1的要求出具的检测报告。应包括：电击和能量危险的防护、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、机械强度、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度等。
	是□ 否□

	
	
	
	电池是否具备有资质的检验检测机构根据标准GB/T 38058的要求出具检测报告。项目包括：过充、过放、跌落、温度循环、挤压、热滥用、浸泡等项目。
	是□ 否□

	
	
	无线电通信或控制设备型号核准
	无人机的无线电通信或控制设备需经过型号核准，并取得型号核准证书。
	是□ 否□

	
	
	蜂窝通信模块
	植保无人飞机是否有蜂窝通信模块，该模块应有相应的3C证书及入网许可证。
	是□ 否□

	
	安全信息
	安全标识
	[bookmark: _GoBack]植保无人飞机的旋翼、发动机、药液箱、排气管、电池等对操作者有危害的部位是否有永久性安全标识。（发动机、排气管永久性安全标识油动式无人机适用）
	是□ 否□

	
	
	
	检查植保无人飞机机身明显位置是否具有警示操作者使用安全防护用具的安全标识。
	是□ 否□

	
	
	在使用说明书中是否有安全注意事项。
	是□ 否□

	
	
	产品上设置的安全警示标志是否在使用说明书中复现。
	是□ 否□

	您认为产品安全功能中还需增加哪些项目或哪些可以删除并说明理由
	






注：1.产品安全功能中有选项的在□内划√；
2. 每种型号产品填一张表，可附补充说明，表格可复印。
