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前    言 

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。 

本大纲为首次制定。 

本大纲由湖北省农业农村厅提出。 

本大纲由湖北省农业机械鉴定站技术归口。 

本大纲起草单位：湖北省农业机械鉴定站、荆州市集创机电科技股份有限公司、长江大学、荆州市

农业技术推广中心。 

本大纲主要起草人：张文革、李汉和、李平、刘守祥、付明、杜开松。 
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活黄鳝、泥鳅剖切机 

1 范围 

本大纲规定了活黄鳝、泥鳅剖切机专项鉴定的术语和定义、基本要求、鉴定内容和方法及判定规则。 

本大纲适用于活黄鳝、泥鳅剖肚剖切机，活黄鳝、泥鳅剖背剖切机，活黄鳝、泥鳅剖背去骨剖切机

的专项鉴定。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 

凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则 

GB 10395.1-2009 农林机械 安全 第1部分：总则 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1剖肚――将黄鳝或泥鳅从腹部切开； 

3.2剖背――将黄鳝或泥鳅从背部切开； 

3.3剖背去骨――将黄鳝或泥鳅从背部切开并将骨头与肉分离； 

3.4剖切合格――剖肚与剖背以剖切后的黄鳝或泥鳅内脏显露为合格；剖背去骨以黄鳝或泥鳅的主

骨与其身体主干分离段的长度占黄鳝或泥鳅体长（不计头部尺寸）的 80%以上并内脏显露为合格。 

4 基本要求 

4.1 申请方需补充提供的材料 

除申请时提交材料之外，需补充提供以下材料： 

a) 产品规格表（见附录A）； 

b) 样机照片（左前、右前45°、正后方照片各1张，铭牌照片1张）； 

c) 创新性证明文件复印件； 

d) 与黄鳝、泥鳅接触的零部件材料材质卫生安全无毒无害承诺书。 

以上材料均需加盖制造商公章； 

4.2 样机确定 

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为2台，1台检验，1台备用。

样机应在制造商明示的合格品存放处获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。 

试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。 

4.3 参数准确度及仪器设备 

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设

备应经过计量检定或校准且在有效期内。 
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表1 被测参数的测量范围和准确度要求 

序号 被测参数名称 测量范围 准确度要求 

1 长度 
0mm～300mm 1mm 

0m～5m  1mm 

2 时间 0h～24h 1s/d 

3 电功率 0kW～10kW 0.5% 

4 电阻 0MΩ～200MΩ 10% 

5 质量 
0kg～6kg 1g 

0kg～300kg 0.5kg 

 

5 鉴定内容和方法 

5.1 一致性检查 

5.1.1 检查内容和方法 

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应

与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。 

表2 一致性检查项目限制范围及检查方法 

序号 检查项目 限制范围 检查方法 

1 型号名称 一致 核对 

2 结构型式 一致 核对 

3 整机外形尺寸 允许偏差为 5% 测量 

4 整机质量 允许偏差为 5% 测量 

5 电动机转速 一致 核对 

6 电动机功率 一致 核对 

7 通道数 一致 核对 

8 生产率 一致 核对 

5.1.2 判定规则 

一致性检查的全部项目的结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性

检查结论为不符合大纲要求。 

5.2 创新性评价 

5.2.1 评价方法 

5.2.1.1 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方

式之一进行评价。 

5.2.1.2 材料评审方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价： 

a) 发明专利； 

b) 实用新型专利； 

c) 科技成果评价证书； 

d) 科技成果查新报告。 

5.2.1.3 专家组评价方式，由县级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对

制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于 3 名。 
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5.2.2 评价规则 

5.2.2.1 材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。 

5.2.2.2 专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3 以上的专家评价该产品具有创新性，结论

为符合要求；否则，结论为不符合要求。 

5.3 安全性检查 

5.3.1 安全性能 

5.3.1.1 在常态下，电动机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于 20MΩ。用绝缘电阻测量仪施加

500V 电压测量电动机接线端子与机体间的绝缘电阻值，测量 3 次，取最小值。 

5.3.1.2 应有过载保护装置。 

5.3.1.3 应有接地装置。 

5.3.1.4 与黄鳝、泥鳅接触的零部件材料材质应卫生安全无毒无害。 

5.3.2 安全防护 

5.3.2.1 外露回转件应有安全防护罩，安全防护应符合 GB 10395.1 的规定。 

5.3.2.2 整机电路及电器等部件均应有防水、防漏电、防过载相关措施。 

5.3.3 安全信息 

5.3.3.1 容易造成人身伤害的挤压和剪切等危险部位，应在其附近明显位置处设置安全标志，安全标

志应符合 GB 10396 的规定。 

5.3.3.2 使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上的安全标志应在使用说明书中复现。 

5.3.4 判定规则 

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评

价结论为不符合大纲要求。 

5.4 适用地区性能试验 

适用地区性能试验内容包括剖切合格率、生产率，具体要求见表3。 

5.4.1 性能试验 

5.4.1.1 试验条件 

试验样机的配套动力应与使用说明书要求一致；试验用电源提供的工作电压应在额定电压±5%范围

内。试验用物料应符合使用说明书的要求。试验前应对试验物料进行质量差测定：随机选取黄鳝、泥鳅

各20条分别称重，质量差在10%以内为符合。 

5.4.1.2 生产率 

按说明书操作规程，对黄鳝、泥鳅各进行1次试验，黄鳝、泥鳅试验数量均为100条，分别记录试验

时间T（min）,计算剖切生产率S（条/min）。 

S=Q/T……………………………………………………………………………………（1） 

式中： 

S——剖切生产率（条/min）； 

Q——试验黄鳝、泥鳅数量（条）； 

T——试验记录时间（min）。 
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5.4.1.3 剖切合格率 

在生产率试验的同时计算剖切合格率，黄鳝、泥鳅各100条进行检验判断,根据剖肚、剖背、剖背去

骨的要求判断剖切是否合格，统计剖切后合格的物料数量（QH）,计算剖切合格率。 

Z=QH/100…………………………………………………………………………………（2） 

式中： 

 Z——剖切合格率（%）； 

QH——剖切合格的物料数量（条）； 

5.4.2 判定规则 

适用地区性能试验满足表 3 要求时，适用性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用性能试验结论

为不符合大纲要求。 

适用地区性能试验可采信县级以上农业机械化行政主管部门组织或委托县级以上农机鉴定、推广、

科研单位开展的实地试验验证报告；也可采信有资质的检测机构依据本大纲要求出具的检测报告。 

5.5 综合判定规则 

产品一致性检查、创新性评价、安全性评价、适用地区适用性评价为一级指标，其包含的各检查项

目为二级指标。指标分级与要求见表 3。 

表3 专项鉴定综合判定表 

一级指标 
二级指标 

序号 项目 单位 要求 

一致性检查 1 共检查8项（见表2） / 符合本大纲表2的要求 

创新性评价 1 证明文件  符合本大纲第5.2的要求 

安全性检查 

1 安全性能 / 符合本大纲第5.3.1的要求 

2 安全防护 / 符合本大纲第5.3.2的要求 

3 安全信息 / 符合本大纲第5.3.3的要求 

适用地区 

性能试验 

1 剖切合格率 

黄鳝 

/ 剖肚≥90% 

/ 剖背≥90% 

/ 剖背去骨≥80% 

泥鳅 

/ 剖肚≥90% 

/ 剖背≥90% 

/ 剖背去骨≥90% 

2 生产率 
黄鳝 / 不得低于企业明示值 

泥鳅 / 不得低于企业明示值 

5.5.1 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。 
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（规范性附录） 

产品规格表 

 

序号 项目 单位 设计值 

1 型号名称 /  

2 结构型式 / 对辊单刀片式/对辊双刀片式/对辊多刀片式/离心式/其它型式 

3 整机外形尺寸 mm  

4 整机质量 kg  

5 电动机型号 /  

6 电动机转速 r/min  

7 电动机功率 kW  

8 通道数 个  

9 生产率 条/min 

黄鳝（企业明示值） 

泥鳅（企业明示值） 

注：本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 

 

 

企业负责人：                        （公章）                           年      月      日 

 


